
Listino prezzi fuori misura
Finestre con apertura a bilico e raccordi

Validità dal 1° Marzo 2023
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INDICAZIONI

LISTINO FUORI MISURA

Dimensioni telaio esterno: vedere schema 
Fig.1

Apertura: Finestre disponibili solo con 
apertura a bilico GGL

Finitura interna: legno naturale, legno bianca 
o legno verniciato con colore RAL (da 
specificare il codice numerico della 
colorazione, contattare la sede)

Rivestimento esterno: alluminio, rame, zinco 
o alluminio verniciato con colore RAL (da 
specificare il codice numerico della 
colorazione, contattare la sede)

Operabilita’: manuale, elettrica e solare

Prodotti per la posa: non disponibili

Vetro: Doppio (-70) e Triplo (-66)

BASE TELAIO ESTERNO

Min. 47cm Max. 165cm

ALTEZZA 
TELAIO 

ESTERNO

Min. 55cm
Max. 

180cm

Max. sup. 2,19m²

(Max. rapporto base x 
altezza)

Fig.1 Regole finestre fuori misura

Dati prestazionali vetrate
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INDICAZIONI

LISTINO FUORI MISURA

Regole dimensioni finestre fuori misura:

-Seguire le indicazioni proposte nello 
schema (fig.1)

-Se previste finestre con misure di telaio 
esterno presenti nell’abaco internazionale 
VELUX (fig.2) consultare il Catalogo prodotti 
VELUX. In caso di necessità contattare la 
sede o il funzionario di zona.

Ricambi – informazioni utili

I pezzi di ricambio delle finestre su misura 
hanno tempistiche e prezzi maggiorati 
rispetto ai ricambi standard. Prima di 
valutare finestre fuori misura, ove 
possibile, si consiglia di optare per misure 
presenti nell’abaco di misure standard 
(Fig.2) con tempi di consegna e costi più 
contenuti:

Tempi di consegna: VELUX Italia S.p.a. si 
riserva di verificare le tempistiche indicate 
nel listino prezzi fuori misura a seguito di 
conferma del preventivo di spesa 

BASE TELAIO ESTERNO

Min. 47cm Max. 165cm

ALTEZZA 
TELAIO 

ESTERNO

Min. 55cm
Max. 180cm

Max. sup. 2,19m²

(Max. rapporto base x 
altezza)

Fig.1 Regole finestre fuori misura Fig.2 Abaco internazionale finestre 
VELUX

-base telaio esterno (cm): 47,55,66,78,94,114,134

-altezza telaio esterno (cm): 

55,62,70,78,98,118,140,160,180
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COME CONSULTARE IL LISTINO

LISTINO FUORI MISURA

1. Definire le dimensioni di telaio esterno della finestra per tetti 
fuori misura a seguito del rilievo effettuato in cantiere

2. Individuare il range di larghezze ed altezze nella tabella 
corrispondente

3. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)

B: 72cm

H: 94cm

4. Per individuare il raccordo esterno da abbinare (singolo o COMBI) 
associare larghezza ed altezza della finestra fuori misura correlata (in 
base al range di misure proposto)

5. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)

B: 72cm

H: 94cm
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COME CONSULTARE IL LISTINO

LISTINO FUORI MISURA

Fig.1 Abaco internazionale 
finestre VELUX

Per finestre e raccordi di dimensioni standard da abaco 
internazionale VELUX (fig.1) con RAL esterno speciale contattare 
la sede VELUX o il funzionario di zona VELUX.

Esempio:

GGL PK06 (94x118cm) 387021 (RAL esterno su richiesta)

EDW PK06 (94x118cm) 0800 (RAL esterno su richiesta)

EKW PK06 (94x118cm) 0801E (RAL esterno su richiesta, aff. 10cm)

NOTE SU RAL ESTERNO SPECIALE PER FINESTRE STANDARD E FUORI MISURA 

Per finestre e raccordi di dimensioni fuori misura (fig.2) con RAL 
esterno speciale consultare la tabella corrispondente in questo 
listino prezzi.

Esempio:

GGL XK99 (110x135cm) 387021 (RAL esterno su richiesta)

EDW XK99 (110x135cm) 0800 (RAL esterno su richiesta)

Fig.2 Regole finestre 
fuori misura
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COME CONSULTARE IL LISTINO

LISTINO FUORI MISURA

Per raccordi COMBI di dimensioni standard da abaco internazionale VELUX (fig.1) con 
affiancamenti speciali (tra 60mm e 400mm)* consultare la tabella corrispondente in questo 
listino prezzi.

Esempio:

EKW PK06 (94x118cm) 0001 (affiancamento speciale 20cm)

EKW PK06 (94x118cm) 0002 (affiancamento speciale 8cm)

NOTE SU AFFIANCAMENTI SPECIALI RACCORDI COMBI

*Sovrapposizione standard con distanza 100mm o 250mm

Fig.1 Abaco internazionale finestre 
VELUX



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)

GGL XK99 3070
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

LISTINO FUORI MISURA

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 3170
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

GGL XK99 3370
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

GGL XK99 3870
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)

GGL XK99 2070
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

LISTINO FUORI MISURA

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 2170
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

GGL XK99 2370
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 14gg

GGL XK99 2870
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)

GGL XK99 307030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

LISTINO FUORI MISURA

GGL XK99 307021

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 317030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

GGL XK99 337030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

GGL XK99 387030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 317021 GGL XK99 337021 GGL XK99 387021

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

GGL XK99 207030
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

GGL XK99 207021

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 217030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

GGL XK99 237030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 14gg

GGL XK99 287030
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 70 (doppio vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 217021 GGL XK99 237021 GGL XK99 287021

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)

GGL XK99 3066
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

LISTINO FUORI MISURA

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 3166
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

GGL XK99 3366
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

GGL XK99 3866
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)

GGL XK99 2066
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

LISTINO FUORI MISURA

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 2166
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

GGL XK99 2366
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

GGL XK99 2866
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: manuale

Produzione: 24gg

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)

GGL XK99 306630
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

LISTINO FUORI MISURA

GGL XK99 306621

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 316630
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 336630
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 386630
Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 316621 GGL XK99 336621 GGL XK99 386621

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

GGL XK99 206630
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 206621

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

GGL XK99 216630
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: rame

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 236630
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: zinco

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 286630
Finitura interna: legno bianca

Rivestimento esterno: RAL

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

GGL XK99 216621 GGL XK99 236621 GGL XK99 286621

*l’area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale) 

*



RACCORDO SINGOLO*
EDW XK99 0000

EDL XK99 0000

EDS XK99 0000

LISTINO FUORI MISURA

Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: piano

Produzione: 9gg

*se richiesti i profili ZWC XK99 0000 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella



RACCORDO SINGOLO*

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

SPECIAL 

RAL

EDW XK99 0100

EDL XK99 0100

EDS XK99 0100

EDW XK99 0300

EDL XK99 0300

EDS XK99 0300

EDW XK99 0800

EDL XK99 0800

EDS XK99 0800

Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: piano

Produzione: 9gg Produzione: 9gg Produzione: 24gg

*se richiesti i profili ZWC XK99 0100/0300/0800 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella 



Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07) 

LISTINO FUORI MISURA

EKW XK99 00--

EKL XK99 00--

EKS XK99 00--

a= min 60mm - max 400mm

b= 100mm o 250mm
Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: alluminio

Manto copertura: piano

Produzione: 9gg



Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07)

LISTINO FUORI MISURA

SPECIAL 

RAL

SPECIAL 

RAL

EKW XK99 01--

EKL XK99 01--

EKS XK99 01--

EKW XK99 03--

EKL XK99 03--

EKS XK99 03--

EKW XK99 08--

EKL XK99 08--

EKS XK99 08--

a= min 60mm - max 400mm

b= 100mm o 250mm
Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: rame

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: zinco

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: sagomato

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: piano

Rivestimento esterno: RAL

Manto copertura: piano

Produzione: 9gg Produzione: 9gg Produzione: 24gg
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